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Résumé

Si la téléphoniemobile sebanaliseaujourd'hui,on le doit à la conjonctionde l'avènementdu numérique,à l'accrois-
sementdesperformancesdessemi-conducteurset à différentesavancéestechnologiques.Mais le facteurdéterminantfut
sansdoutela cristallisationautourde la normeGSMissued'un effort soutenude standardisationmenéà l' ETSI1 (Organe
européendenormalisationentélécommunications,crééà l'initiati veduConseildesministres).

Danscet article,nouspasseronsen revue différentsaspectsde la technologieGSM : élémentsde la couchephysique,
caractérisationde la partieradio,architecturedu réseau,etc.Pour faciliter la lecture–il faut concéderqueles acronymes
abondentdanscedomaine–,unglossaireestfourni en�n d'article.

1 Intr oduction

1.1 Historique

L'histoire de la téléphoniemobile (numérique)débute réellementen 1982.En effet, à cettedate,le GroupeSpécial
Mobile, appeléGSM2, estcrééparla ConférenceEuropéennedesadministrationsdesPosteset Télécommuncations(CEPT)
a�n d'élaborerles normesde communicationsmobilespour l'Europe dansla bandede fréquencesde 890 à 915[M H z]
pour l'émissionà partir desstationsmobiles3 et 935à 960[M H Z ] pour l'émissionà partir de stations�x es.Il y eutbien
dessystèmesde mobilophonieanalogique(MOB1 et MOB2, arrêtéen 1999),mais le succèsde ce réseaune fut pasau
rendez-vous.

Lesannées80 voient le développementdu numériquetantauniveaudela transmissionqu'au niveaudu traitementdes
signaux,avecpourdérivésdestechniquesdetransmission�ables, grâceàunencodageparticulierdessignauxpréalablement
à l'envoi dansuncanal,et l'obtentiondedébitsdetransmissionraisonnablespourlessignaux(parexemple9; 6 kilobits par
seconde,noté[kb=s], pourunsignaldeparole).

Ainsi, en1987,le groupeGSM �x e leschoix technologiquesrelatifsà l'usagedestélécommunicationsmobiles: trans-
missionnumérique,multiplexagetemporeldescanauxradio,chiffrementdesinformationsainsiqu'un nouveaucodagede
la parole.Il fautattendre1991pour quela premièrecommunicationexpérimentalepar GSM ait lieu. Au passage,le sigle
GSM changedesigni�cation et devient Global Systemfor Mobile communicationset lesspéci�cationssontadaptéespour
dessystèmesfonctionnantdansla bandedes1800[M H z].

En Belgique,c'est en 1994quele premierréseauGSM (proximus)estdéployé; Mobistaret Orange(rebaptiséBase)
viendrontplus tard. Aujourd'hui, le nombrede numérosattribuéspour descommunicationsGSM dépasselargementle
nombredenumérosdédiésà deslignes�x esetcettetendancesepoursuit.

1.2 Évolution technologique

Tel quel,le réseauGSM estadéquatpourlescommunicationstéléphoniquesdeparole.Eneffet, il s'agit principalement
d'un réseaucommuté,à l'instar deslignes“�x es”etconstituésdecircuits,c'est-à-direderessourcesallouéespourla totalité
de la duréedela conversation.Riennefut mis enplacepour lesservicesdetransmissiondedonnées.Or, parallèlementau
déploiementduGSMenBelgique,en1994,lasociétéNetscapeallait donneruntourspectaculaireàunréseaudetransmission
de données,appeléInternet,en diffusantle premierlogiciel de navigation grandpublic, articulé sur le protocolehttp et
communémentappeléweb.

1http://www.etsi.org
2C'estenfait la premièredé�nition del'acronymeGSM.
3Pourdesraisonsd'économiedepuissanceetenvertudela loi deFRI IS, onprivilégie toujourslesbassesfréquencespourlesémissionsomnidirection-

nelles.
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